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1. Informacje ogélne
Kontrolery przekaznikowy wraz z czytnikiem zblizeniowym jest autonomicznym
elementem systemu kontroli dostepu, umozliwiajgcym zatgczenie na
zaprogramowany czas np. rygla lub zwory elektromagnetycznej po odebraniu
metodg zblizeniowg unikalnego, 64-bitowego kodu transpondera.
Niezalezne zasilanie 12V oraz bezkontaktowy charakter pracy i ich obstugi czynig
go urzgdzeniem bezpiecznym, wygodnym oraz wysoce niezawodnymi.
Uktad posiada mozliwos¢ bezkontaktowej obstugi swojej bazy danych przy uzyciu
karty Master.
Kontroler dostarczany jest wraz z kartg Master, stuzgcg do jego programowania,
oraz kartami uzytkownika (4 szt.), stuzgcymi do sterowania otwarciem wejscia

Obstuga kartg Master umozliwia :
e zapis nowych transponderéw - pojedynczo w dowolnym czasie lub grupowo
e kasowanie selektywne transponderéw np. zagubionych
e kasowanie wszystkich transponderéw jednoczesnie
e programowanie czasu wysterowania przekaznika od 1 do 120 s , powyzej
tego czasu praca bistabilna
e programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi od 1 do 120 s

Funkcje i cechy kontrolera:

e sterowanie przekaznikiem wyjsciowym po odebraniu uprawnionego kodu
reczne sterowanie przekaznikiem wyjsciowym (wejscie wyzwalajgce)
kontrola otwarcia i czasu otwarcia drzwi
antyscaning
optyczna i akustyczna sygnalizacja stanow kontrolera
praca przekaznika mono lub bistabilna
wyjscie alarm

2. Instalacja
Kontroler posiada wyprowadzenia catkowicie niezalezne od potgczen systemu
wideodomofonego. Wyprowadzenia zakonczone sg 6-zytowym lub 7-zytlowym
przewodem (w zaleznosci od wersiji). Kolorystyka przewodu:

1. Czerwony zasilanie +12V

2. Niebieski masa zasilania

3. Czarny Styk NO przekaznika

4. Biaty Styk NC przekaznika

5. Zielony Styk COM przekaznika

6. Brgzowy Wejscie recznego wyzwalania przekaznika
7. Zotty Wyjscie Alarm typu OC (otwarty kolektor)

obcigzalnos¢ do masy ok.40mA (przewdd opcjonalny — w
zalezno$ci od wersji czytnika)
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Po podaniu napiecia nastepuje inicjalizacja kontrolera trwajgca ok. 8 sekund
zakonczona wygenerowaniem potrojnego dzwieku. Od tego momentu kontroler
jest gotowy do pracy. Niezalezne wyprowadzenia pozwalajg na dowolne
wykorzystanie kontrolera. Niewykorzystane zylty nalezy bezwzglednie zaizolowac.

Przyktady potgczen (dla kamery DRC-4CHC/RFID):

Potgczenie rownolegte stykow przekaznika kamery i kontrolera, sterowanie
elektrozaczepem standardowym:
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Przycisk zwierny

Czas otwarcia wejscia:

- sterowanie z monitora — 1-3 sekundy (w zaleznosci od modelu monitora)

- czytnik kart — zaleznie od ustawien kontrolera (1-120 sekund)

- przycisk wyjscia - zaleznie od ustawien kontrolera (1-120 sekund), sygnalizacja
dzwiekiem

Potgczenie szeregowe stykow przekaznika kamery i kontrolera, sterowanie
elektrozaczepem standardowym:
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Przycisk zwierny

Czas otwarcia wejscia: ze wszystkich zrodet sterowania jednakowy (zaleznie od
ustawien kontrolera (1-120 sekund), otwarcie z monitora i przycisku wyjscia
sygnalizowane dzwiekiem.
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Potgczenie szeregowe stykow przekaznika kamery i kontrolera, sterowanie
elektrozaczepem rewersyjnym lub zworg elektromagnetyczng:
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Przycisk zwierny

Czas otwarcia wejscia: ze wszystkich zrodet sterowania jednakowy (zaleznie od
ustawien kontrolera (1-120 sekund), otwarcie z monitora i przycisku wyjscia
sygnalizowane dzwiekiem.

Kontroler dostarczany jest z zaprogramowang kartg Master.

Karte tg nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu poniewaz jest ona jednym
z narzedzi umozliwiajgcych dopisywanie Ilub kasowanie transponderow
sterujgcych kontrolerem. Oprogramowanie kontrolera dopuszcza stosowanie
transponderow typu UNIQUE wystepujacych w postaci kart, krgzkéw , oraz
brelokow o roznych ksztattach.

Obstuga kontrolera polega na zblizeniu do niego uprzednio zaprogramowanego
transpondera co powoduje zatgczenie przekaznika i w zwigzku z tym zatgczenie
rygla na okres 4 sekund (typowe ustawienie fabryczne). Zatgczenie rygla
sygnalizowane jest dzwiekiem buzera. W przypadku przytozenia nieuprawnionego
transpondera buzer wygeneruje dzwiek braku akceptacji kodu i kontroler nie
zatgczy rygla. Otwarcie drzwi (jezeli jest zatozony czujnik otwarcia drzwi)
powoduje wylgczenie rygla przed czasem.

Proba skanowania, lub kilkakrotne przytozenie transpondera nieuprawnionego w
czasie 5 sek. powoduje generowanie przez buzer
sygnatu alarmu ktéry wytgczy sie po czasie 10 sek.
(opcjonalne ustawienie fabryczne) lub po przytozeniu
karty Master (wylgczenie zasilania nie resetuje stanu
alarmu). Kontroler umozliwia zapisanie w jego pamigci
do 1003 lub 2007 (opcja) transponderéw oraz danych

(imie i nazwisko) ich uzytkownikow (w wersji RS). commax
Kontroler posiada antene odbiorczg umiejscowiong pod Q
tabliczkg imienng. Pole dziatania czytnika okresla :

rysunek (na przyktadzie kamery DRC-4CHC/RFID): HH”HHUH

Karty do czytnika nalezy przyktadac¢ powoli, réwnolegle

do ptaszczyzny tabliczki imiennej. Zasieg dziatania

czytnika wynosi ok. 2-3 cm.
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3. Programowanie nowych transponderow kartg Master

o Przytdz karte Master (buzer wygeneruje trojdzwiek o kolejno narastajgcych
czestotliwosciach (dzwiek akceptacji). Od tego momentu masz 5 sekund na
przytozenie nowego transpondera

e Przytdz nowy transponder (buzer wygeneruje pojedynczy dzwiek akceptaciji)

e Przytozenie transpondera juz istniejgcego w pamieci wygeneruje dzwiek
braku akceptacji (trzy dzwieki o kolejno zmniejszajgcych sie
czestotliwosciach)

e Jezeli chcesz zapisac nastepne transpondery kolejno zblizaj je do kontrolera

e Nie przylozenie kolejnego transpondera w przeciggu pieciu sekund
powoduje automatyczne wyjscie z trybu programowania do trybu pracy
normalnej

4. Kasowanie selektywne karta Master

Kasowanie selektywne umozliwia usuniecie z pamieci dowolnego pojedynczego
transpondera. Poniewaz transponder ktory chcemy wykasowac zazwyczaj jest
niedostepny, wskazujemy go transponderem ktory zostat zapisany w pamieci
kontrolera jako nastepny. | tak transponder zaprogramowany jako np. trzeci
kasujemy przy uzyciu transpondera czwartego. Metodg kasowania selektywnego
mozemy usungc wiekszg liczbe transponderow wielokrotnie zblizajgc transponder
inicjujgcy proces kasowania. W takiej sytuacji transponder np. pigty bedzie po
kazdym przytozeniu kasowat po kolei transpondery, czwarty, pozniej trzeci, drugi i
na koncu pierwszy.
W tryb kasowania selektywnego wchodzimy trzykrotnie zblizajgc karte Master
e trzykrotnie zbliz karte Master (po kazdym przytozeniu oddal karte na ok. 1
sek.)
e od trzeciego przytozenia masz pieC sekund na przytozenie transpondera
kasujgcego.

5. Kasowanie catosci pamieci kartg Master.

W  przypadku niewielkiej ilosci zaprogramowanych w pamieci kontrolera
transponderéw prostszg metodg na usuniecie zagubionego transpondera jest
wykasowanie catosci pamieci a nastepnie ponowny zapis waznych transponerow.
Kasowania catosci pamieci dokonujemy pieciokrotnie zblizajgc karte Master.
Rozpoczecie procesu kasowania pamieci sygnalizowane jest dlugim dzwiekiem
buzera. Proces trwa ok. 30 sekund. Po zakohczeniu procesu kasowania kontroler
wygeneruje trzy krotkie dzwieki i przejdzie w tryb pracy normalne;.

Podczas procedury kasowania catosci pamieci nie nalezy roztgczac zasilania
kontrolera.

UWAGA: W czasie programowania nowych transponderéw, kasowania
selektywnego oraz catosci pamieci, wejscia czujnika otwarcia drzwi oraz recznego
wyzwalania rygla nie mogg by¢ w stanie aktywnym.
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6.

Programowanie czasu zataczenia przekaznika kartg Master

Fabryczny czas zatgczenia przekaznika wynosi 4 sekundy. W celu zmiany czasu
zatgczenia przekaznika nalezy:

zewrze¢ do masy wejscie wyzwalania przekaznika i w czasie tego zwarcia
zblizy¢ a nastepnie oddali¢ karte MASTER

rozewrze¢ wejscie wyzwalania przekaznika

programowanie czasu kontroler potwierdzi tréjtonem po przyjeciu kodu
MASTER a nastepnie rozpocznie generowanie krotkich dzwiekoéw
rozpoczynajgc jednoczesnie pomiar programowanego czasu)

ponowne zblizenie karty MASTER zakonczy odmierzanie programowanego
czasu i zapis jego wartosci do pamieci

od tego momentu kazde z zblizenie karty uzytkownika lub nacisniecie
przycisku recznego wyzwalania rygla uaktywni przekaznik na nowo
zaprogramowany czas.

nie zblizenie ponowne karty MASTER spowoduje po 120 sekundach
automatyczne zakonczenie programowania i kontroler bedzie odtad
pracowat w trybie bistabilnym (tzn. jedno zblizenie karty zatgczy a drugie
wytgczy przekaznik)

Programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi kartg Master
(opcja ukryta — w celu zmiany nalezy skontaktowaé sie z dziatem
technicznym firmy GDE POLSKA)

W celu zmiany czasu dopuszczalnego otwarcia drzwi nalezy:

rozewrzeC wejscie czujnika otwarcia drzwi (otworzy¢ drzwi) i zblizy¢ a
nastepnie oddali¢ karte MASTER

zewrzeC wejscie czujnika otwarcia drzwi (zamkngc¢ drzwi)

programowanie czasu kontroler potwierdzi trojtonem po przyjeciu kodu
MASTER a nastepnie rozpocznie generowanie krotkich dzwiekow
rozpoczynajgc jednoczesnie pomiar czasu)

ponowne zblizenie karty MASTER zakonczy odmierzanie programowanego
czasu i zapis jego wartosci do pamieci

od tego momentu kazde uprawnione otwarcie drzwi (poprzedzone
zblizeniem waznej karty lub przycisnieciem przycisku recznego wyzwalania
rygla) na czas dtuzszy od zaprogramowanego, spowoduje akustyczng
sygnalizacje tego faktu

UWAGA : Nieuprawnione otwarcie drzwi natychmiast wyzwoli sygnat
alarmu
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8. Obstuga czytnika

e Przyt6z dedykowany transponder do czytnika.

e Jezeli kod transpondera znajduje sie w pamieci kontrolera buzer wygeneruje
trojdzwiek o kolejno narastajgcych czestotliwosciach (dzwiek akceptaciji) i
kontroler zwolni wejscie na zaprogramowany czas.

e Jezeli kontroler nie posiada zapisanego w pamieci kodu transpondera
wygeneruje tréjdzwiek o kolejno zmniejszajgcych sie czestotliwosciach.
Uwagal! : Kilkukrotne uzycie nieodpowiedniego transpondera wyzwoli
sygnat alarmu.

Dane techniczne

Kontroler
Zasilanie 12~15V DC
Pobér pradu ok. 35 mA
Obcigzalnos¢ przekaznia 5A
Wyijscie alarmowe typu OC, obcigzalnos¢ 40 mA
Pojemnos¢ pamieci 1003
uzytkownikéw
Zasieg czytnika ok. 2-3 cm
Sygnalizacja akustyczna
Rodzaj pracy Monostabilny — od 1 do 120s lub bistabilny
Zakres temperatur pracy —20 do 70 st.C

Pozbywanie sie starych urzadzen elektrycznych
To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany fgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzgcym zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzgcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbidrki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu.
Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z
obecnoéci sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania
takiego sprzetu.




RFEID

€

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Firma GDE POLSKA z siedzibg w miejscowosci Wiosan, ul.Swiatnicka 88, 32-031 Mogilany
deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze produkty podane ponizej zostaty zaprojektowane,
wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z dyrektywami:

Dyrektywa niskonapieciowa 73/23/EEC; wdrozona rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 r.

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej ,EMC” 89/336/EEC, wdrozona
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2003 r. wraz ze zmianami
zawartymi w Dyrektywie 93/68/EEC,

oraz nizej wymienionymi odpowiednimi normami:

PN-EN 55022:2000+A1:2003

PN-EN 55014-1:2002+EN55014-1/A2:2002
PN-EN 61000-3-2:2002

PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2002

PN-EN 6100-4-2:1999+A2:2002

PN-EN 60730-1:2002

Oznaczenie produktu:

Nazwa produktu:  Kontroler Unique, Kontroler Unique RS

Osoba odpowiedzialna za wystawienie deklaracji:
Dariusz Pieprzyk

Miejsce i data wystawienia deklaracji: Wtosan, 25 luty 2013r.




